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※引き戸を開放するとリビングへ繋がる
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ドラム式洗濯機

コンセント,ガスコンセント推奨位置

点検用扉

8kgタイプ

乾太くん

RDT-80

45以上(※1)

電源コード（２ｍ）
＊背面 アース線（長さ２ｍ）

＊背面

ガス接続口（推奨２ｍ）
＊背面

(※1)防火上必要な離隔距離

(※2)洗濯機の機種に合わせて変更してください。

吊り戸棚

吊り戸棚

■排湿筒(φ80KP管)

・排湿口ガイド：DG-80A

・エルボ：EFL-890NJ

・スライド管：EFS-816NJ

・パイプフード：DF-80A

天板切り欠き

壁開口径90～95mm

※機器の足元は固定は不要

作業台

ハンガーパイプ

ハイカウンター

棚板

スロップシンク

洗濯機横並び設置例_説明図

■乾太くんは、開放式の移動設置型ガス機器になります。

■メンテナンス時は点検用扉を開けて、ガスコード、電源（アース）コード、排湿口ガイドのビスをはずしてから、

機器本体を手前に引き出して作業を行ってください。

■洗濯機の給水、電源、排水接続位置、メンテナンススペース、可燃物との離隔距離等については、洗濯機メーカーに

お問い合わせください。

■この設置図は一般的な国産のドラム式洗濯機を想定したものとなります。実際の現場では、洗濯機や設置スペースに

応じて、サイズ調整をしてください。

縮尺：1/20（A3）

＊パイプフードに向かって下がり勾配とすること。
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